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14.100 - 1

D

Dh

Bulthål – placering och antal 
enligt SMS 335

Antal:		 Bulthålens antal skall vara jämnt delbart med 4.
Placering:	 Flänsarnas bulthål ska placeras symmetriskt så att inga 	
		  bulthål faller på de vertikala och horisontella centrum-	
		  linjerna. Se ritningen.
Observera: 	 Flänsar med samma gråskala har samma dimension.
		  Detta gäller inte de vita fälten. Flänstjocklekarna kan 	
		  dock variera.

PN 6

Metall:		 SS 335
Gjutjärn:	 SS 335, DIN 2545
		  SMS 340*
Stål:		  –

PN 10

Metall:		 SS 335
Gjutjärn:	 SS 335, DIN 2532
		  SMS 342*
Stål:		  –

PN 16

Metall:		 SS 335, DIN 2543
Gjutjärn:	 SS 335, DIN 2533
		  SMS 343*
Stål:		  SS 335, DIN 2543
		  SMS 343*

PN 25

Metall:		 SS 335, DIN 2544
Gjutjärn:	 SS 335, DIN 2533
		  SMS 344*
Stål:		  SS 335, DIN 2544
		  SMS 344*

Gängfläns:	 SMS 347
Lösfläns:	 SMS 2041, DIN 2573
Svetsfläns:	 SMS 2023, SMS 2031
		  DIN 2631

Gängfläns:	 SMS 348, DIN 2566
Lösfläns:	 SMS 2049, DIN 2576
Svetsfläns:	 SMS 2024, SMS 2032
		  DIN 2632

Gängfläns:	 SMS 348, DIN 2566
Lösfläns:	 SMS 2050
Svetsfläns:	 SMS 2025, SMS 2033
		  DIN 2633

Gängfläns:	 –
Lösfläns:	 SMS 2051
Svetsfläns:	 SMS 2034, DIN 2634

DN

6
8

10

15
20
25

32
40
50

65
80

100

125
150
200

250
300
350

400
450
500

600
700
800

900
1000

D

35
70
75

80
90

100

120
130
140

160
190
210

240
265
320

375
440
490

540
595
645

755
860
975

1075
1175

Dh

40
45
50

55
65
75

90
100
110

130
150
170

200
225
280

335
395
445

495
550
600

705
810
920

1020
1120

Dim

M10
M10
M10

M10
M10
M10

M12
M12
M12

M12
M16
M16

M16
M16
M16

M16
M20
M20

M20
M20
M20

M24
M24
M27

M27
M27

Antal

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

8
8
8

12
12
12

16
16
20

20
24
24

24
28

DN

6
8

10

15
20
25

32
40
50

65
80

100

125
150
200

250
300
350

400
450
500

600
700
800

900
1000

D

75
80
90

95
105
115

140
150
165

185
200
220

250
285
340

395
445
505

565
615
670

780
895

1015

1115
1230

Dh

50
55
60

65
75
85

100
110
125

145
160
180

210
240
295

350
400
460

515
565
620

725
840
950

1050
1160

Dim

M10
M10
M12

M12
M12
M12

M16
M16
M16

M16
M16
M16

M16
M20
M20

M20
M20
M20

M24
M24
M24

M27
M27
M30

M30
M33

Antal

4
4
4

4
4
4

4
4
4

   8**
8
8

8
8
8

12
12
16

16
20
20

20
24
24

28
28

DN

6
8

10

15
20
25

32
40
50

65
80

100

125
150
200

250
300
350

400
450
500

600
700
800

900
1000

D

75
80
90

95
105
115

140
150
165

185
200
220

250
285
340

405
460
520

580
640
715

840
910

1025

1125
1255

Dh

50
55
60

65
75
85

100
110
125

145
160
180

210
240
295

355
410
470

525
585
650

770
840
950

1050
1170

Dim

M10
M10
M12

M12
M12
M12

M16
M16
M16

M16
M16
M16

M16
M20
M20

M24
M24
M24

M27
M27
M30

M33
M33
M36

M36
M39

Antal

4
4
4

4
4
4

4
4
4

   8**
8
8

8
8
12

12
12
16

16
20
20

20
24
24

28
28

BulthålBulthålBulthålBulthål
DN

6
8

10

15
20
25

32
40
50

65
80

100

125
150
200

250
300
350

400
450
500

600
700
800

900
1000

Dh

50
55
60

65
75
85

100
110
125

145
160
190

220
250
310

370
430
490

550
600
660

770
875
990

1090
1210

Dim

M10
M10
M12

M12
M12
M12

M16
M16
M16

M16
M16
M20

M24
M24
M24

M27
M27
M30

M33
M33
M33

M36
M39
M45

M45
M52

Antal

4
4
4

4
4
4

4
4
4

8
8
8

8
8
12

12
16
16

16
20
20

20
24
24

28
28

D

75
80
90

95
105
115

140
150
165

185
200
235

270
300
360

425
485
555

620
670
730

845
960

1085

1185
1320

* Äldre SMS-beteckningar som bör undvikas.

** 4 bulthål accepteras enligt EN 1092-2 (flänsar i gjutjärn) och EN 1092-3 (flänsar i koppar) 
för dimension DN 65 tryckklass PN 10 och PN 16. Observera att vissa tillverkare använder 
tidigare standard 4 hål även på andra material. Kontakta oss för aktuell information.
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14.100 - 2

D

Dh

Bulthål – placering och antal 
enligt SMS 335

Antal:		 Bulthålens antal skall vara jämnt delbart med 4.
Placering:	 Flänsarnas bulthål ska placeras symmetriskt så att inga 	
		  bulthål faller på de vertikala och horisontella centrum-	
		  linjerna. Se ritningen.
Observera: 	 Flänsar med samma gråskala/mönster har samma di-	
		  mension. Detta gäller inte de vita fälten. Flänstjockle-	
		  karna kan dock variera.

PN 64

Metall:		 –
Gjutjärn:	 –
Stål:		  SS 335, DIN 2546

PN 40

Metall:		 –
Gjutjärn:	 –
Stål:		  SS 335, DIN 2546
		  SMS 345*

PN 100

Metall:		 –
Gjutjärn:	 –
Stål:		  SS 335, DIN 2547

Gängfläns:	 –
Lösfläns:	 –
Svetsfläns:	 SMS 2036, DIN 2636

Gängfläns:	 –
Lösfläns:	 –
Svetsfläns:	 SMS 2037, SIN 2637

Gängfläns:	 –
Lösfläns:	 –
Svetsfläns:	 SMS 2035, DIN 2635

Bulthål
Dim

**
**

M12

M12
M16
M16

M20
M20
M24

M24
M24
M27

M30
M30
M33

M36
M45
M45

M45
M45
M52

M56
M64
**

**
**

Dh

**
**
70

75
90

100

110
125
145

170
180
210

250
290
360

430
500
560

620
675
760

875
1020

**

**
**

D

**
**

100

105
130
140

155
170
195

220
230
265

315
355
430

505
585
655

715
770
870

990
1145

**

**
**

Bulthål
Antal

**
**
4

4
4
4

4
4
4

8
8
8

8
8

12

12
16
16

16
20
20

20
24
24

28
28

Dh

**
**
70

75
90

100

110
125
135

160
170
200

240
280
345

400
460
525

585
630
705

820
935

1050

1170
1290

D

**
**

100

105
130
140

155
170
180

205
215
250

295
345
415

470
530
600

670
715
800

930
1045
1165

1285
1415

DN

**
**
10

15
20
25

32
40
50

65
80

100

125
150
200

250
300
350

400
450
500

600
700
800

900
1000

Bulthål
Dim

M10
M10
M12

M12
M12
M12

M16
M16
M16

M16
M16
M20

M24
M24
M27

M30
M30
M33

M36
M36
M39

M45
M45
M52

M52
M52

Dh

50
55
60

66
75
85

100
110
125

145
160
190

220
250
320

385
450
510

585
610
670

795
900

1030

1140
1250

D

75
80
90

95
105
115

140
150
165

185
200
235

270
300
375

450
515
580

660
685
755

890
995

1140

1250
1360

DN

6
8

10

15
20
25

32
40
50

65
80

100

125
150
200

250
300
350

400
450
500

600
700
800

900
1000

Antal

4
4
4

4
4
4

4
4
4

8
8
8

8
8
12

12
16
16

16
20
20

20
24
24

28
28

Dim

**
**

M12

M12
M16
M16

M20
M20
M20

M20
M20
M24

M27
M30
M33

M33
M33
M36

M39
M39
M45

M52
M52
M56

M56
M64

DN

**
**
10

15
20
25

32
40
50

65
80

100

125
150
200

250
300
350

400
450
500

600
700
800

900
1000

Antal

**
**
4

4
4
4

4
4
4

8
8
8

8
8
12

12
16
16

16
20
20

20
24
**

**
**

* Äldre SMS-beteckningar som bör undvikas.
** Normerade flänsar saknas för detta dimensionsområde.
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Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se • www.axel-larsson.se


